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de Atenuacdo em Chumbo

N2: LABPROSAUD-E002-22

Ensaio de avaliacdo de material de protecdo contra radiacoes
ionizantes.

ABNT NBR IEC 61331-1:2018 — Dispositivos de protecdo contra radiacao
X para fins de diagndstico médico - Determinagdo das propriedades de
atenuagdo de materiais

Amostra de Vidro
Amostra A - Vidro Plumbifero

Marca:  CORNING

Dimensdes Superficiais (mm): 200X200
Espessura (mmi: 70-85
EEA Nominal (mm Pb): 2,1

Imagem no Anexo.
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1. Data de recebimento do corpo de prova: 02/02/2022.

2. Os ensaios referentes a este RE foram realizados em 17/02/2022.

3. Os resultados apresentados neste RE referem-se exclusivamente ao
corpo de prova submetido aos ensaios conforme recebido, nas
condigoes especificadas.

4. Este relatério s6 deve ser reproduzido completo. A reproducGo em
partes s6 é permitida mediante autorizagdo por escrito do LABPROSAUD.

or, 22 de fevereiro de-2022

Dr-Marc micius T. Navarro
— Coofdenador Técnico

Rua Mundo, n 121 Edificio Tecnocentro

Subsolo 2. CEP: 41.745-715 Trobogy - Salvador - Bahia
Tel.: (71) 3221-0345 - email: adm.labprosaud@ifba.edu.br
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8. Informacdes da
Instrumentacdo

9. Métodos

10. Local e Condicoes de
ensaio

11. Resultados

Ne¢: LABPROSAUD-E002-22

“Equipamento___ N?deRegistro/Série _ Calibracdo
Equipamento de Raios X Gerador - 6641093 i
I[SOVOLT TITAN E 160 Tubo - 12 2105
Multimedidor 14020035 LABPROSAUD
de estado sélido Dose Probe - -C143-20
Estacdo Meteoroldgica Lo OPLI5 20 E70660A/20 e
15404140802022 E70660B/20

O arranjo utilizado para a realizacdo dos ensaios de determinacdo das
propriedades de atenuacdo das amostras € o descrito pela norma ABNT
NBR IEC 61331-1:2018. A taxa de dose transmitida & avaliada em
conformidade com os arranjos descritos na norma, para medidas com
feixe de radiacdo FEIXE ESTREITO.

As qualidades de radiacGo sdo definidas a partir de um valor de
TENSAO DO TUBO de raios X combinado com uma FILTRACAO
ADICIONAL, com uma camada semirredutora (HVL)  conforme
especificado na tabela Qualidades de radiacdo.

Os ensaios foram realizados no Laboratério de Protecdo Radiol6gica -
LPR do Labprosaud, sob as seguintes condicoes:

__Temperatura [°C] 20,3+ 0,3 ~ Umidade (%]  473=+15
gy _ Tensdodotubo  HVLnominal  Filtragdo adicional
e 70 kV 2,44 mm Al 0,25 mm Al
8¢ 90 kv 3,10 mm Al 0,25 mm Al
=R 110 kv 3,79 mm Al 0,25 mm Al
o= 150 kV 517 mm Al 0,25 mm Al

QR - Qualidade da radiagdo
Fs — Atenuacdo medida com a condi¢do do FEIXE ESTREITO
8 — Equivalente em chumbo determinado com a condi¢@o do FEIXE ESTREITO

_____ Amostra A-Vidro Plumbifero
Qualidade Fig 3
QR 70 kV 4 86E+05 2,386 = 0,014 mm Pb
QR 90 kV 3,27E+04 2,877 + 0,017 mm Pb
QR 110 kV 1,28E+04 2,871 = 0,018 mm Pb
QR 150 kV 5,71E+03 2,546 « 0,017 mm Pb

O valor méximo da incerteza expandida do mensurando de equivalente em chumbo &5 & 7%.
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ANEXO

Imagem da Amostra A
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